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Параметры генератора

Мощность kVA 455 498
Мощность kW 364 399
Номинальное число оборотов r.p.m. 1.500
Эталонное напряжение V 400
Доступное напряжение V 400/230 - 230/132 - 230 V
Коэффициент мощности Cos Phi 0,8

Сервис/обслуживаниеСервис/обслуживание PRP STANDBY

K9

С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

ТРЕХФАЗНЫЙ

50 ГЦ

97/68/EC (ЭТАП 2)

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
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Технические характеристики двигателя  1.500 r.p.m.
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Номинальная мощность Kw 388 426

Производитель SCANIA

Модель DC12 59A (10-34A)

Тип двигателя Дизельный, четырехтактный

Тип впрыска Прямой

Вид наддува С турбонаддувом и последующим охлаждением

Расположение цилиндров 6-L

Диаметр цилиндра и ход поршня mm 127x154

Рабочий объем L 11,7

Охлаждающий контур Охлаждающая жидкость

Характеристики смазочного масла ACEA E3-96; CCMC D5; API CE или CF

Коэффициент сжатия 16:1

Расход топлива в резервном режиме l/h 101,12

Расход топлива при нагрузке 100% в основном режиме l/h 93,25

Расход топлива при нагрузке 75% в основном режиме l/h 72,38

Расход топлива при нагрузке 50% в основном режиме l/h 48,02

Расход топлива при нагрузке 25% в основном режиме l/h 23,3

Расход смазочного масла при полной нагрузке g/kwh 0,3

Общий объем масла L 33

Общий объем антифриза L 95

Регулятор оборотов Вид Электрический

Воздушный фильтр Вид Сухой

ДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬ PRP STANDBY



Генератор

Полюса Номер 4

Винтовые соединения (стандартные) Подключение-звезда

Установка на раме S-1 14"

Изоляция Класс Класс H

Уровень технической защиты (согласно IEC-34-5) IP23

Система возбуждения Самовозбуждающийся, бесщеточный

Регулятор напряжения Автоматический регулятор напряжения (Электронный)

Подшипник Передача с одним валом

Соединительная муфта Гибкий диск

Вид покрытия Стандартный (вакуумная пропитка)

ГенераторГенератор
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Прикладные данные

Максимальная температура выхлопов при нагрузке 100% в резервном режиме ºC 578

Поток выхлопных газов при нагрузке 100% в резервном режиме Kg/s 0,55

Тепло, вытягиваемое через выхлопную трубу KCal/Kwh 604,59

Выхлопная СистемаВыхлопная Система

Течение в воздухозаборнике при нагрузке 100% в резервном режиме m3/h 1600

Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100% в резервном режиме m3/s 8

Воздушный поток вентилятора генератора переменного тока m3/s 1,035

Система ВоздухозабораСистема Воздухозабора

Стартерный мотор Kw 5,5

Стартерный мотор CV 7,48

Вспомогательное напряжение Vcc 24

Система ПускаСистема Пуска

Технические характеристики дизельного топлива Дизельное топливо

Топливный бак L 740

Топливная СистемаТопливная Система
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Габариты
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Длина mm 3.600(L)

Высота mm 2.090(H)

Ширина mm 1.460(W)

Объем отгруженной продукции для морской перевозки (стандартная поставка) m3 10,99
(*) Вес в заправленном состоянии Kg 2.965

Ёмкость топливного бака L. 740

Автономная работа Часы 10

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ(*) (со стандартными устройствами)

Вес и габариты




